POMPES

ECO2TOUCH - Pompe Hydraulique Automatique

La société HYTORC, en partenariat avec JUKO Technik, société d'Engineering basée a Munich, a mis au point
un systeme de serrage asservi spécialement congu pour l'utilisation de clés dynamomeétriques hydrauliques.
Ainsi, nous avons voulu répondre aux nouvelles demandes d'adaptations de différentes entreprises au
concept de I'Industrie moderne. LECO2TOUCH répond aux exigences décrites dans la nouvelle norme VDI/
VDE 2862 / 2, pour le serrage des assemblages boulonnés de classe A. Ce systeme intelligent a été congu
pour générer de nombreux programmes de serrages documentés, avec des valeurs de couples importantes,
en utilisant toute la gamme de clés dynamométriques hydrauliques fabriquées et congues par HYTORC USA.

* Serrage a la limite élastique

* Serrage au couple en mode automatique avec suivi de la valeur dangle
* Serrage en mode couple et angle avec tragabilité et documentation

» Serrage au couple avec détection de la limite élastique

- Serrage en tension avec les écrous HYTORC et les rondelles “Z"

- Paramétrage du systéme par le biais de I'écran tactile de la pompe

« Edition de rapports par le systéme en fin de serrage

+ Suivi des courbes de serrage pendant le serrage de la vis

- Suivi de I'angle de rotation en mode direct

- Capteur d'angle adaptable sur les séries ICE, AVANTI, MXT, STEALTH
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POMPES

ECO2TOUCH - Fonctionnalités

Fonction de serrage : O
Serrage au couple en mode automatique avec enregistrement des données.

Fonction de serrage : DGD
Serrage au couple en mode automatique avec suivi angulaire et enregistrement
des données.

Fonction de serrage : DGS
Serrage au couple en mode automatique avec suivi de la limite élastique et
enregistrement des données.

Fonction de serrage
Serrage au couple et angle en mode automatique avec enregistrement des
données.

Fonction de serrage : SGA
Serrage avec détection de la limite élastiqgue en mode automatique avec
enregistrement des données.

Fonction de serrage : VGA
Serrage de I'écrou HYTORC (tensionneur mécanique) en mode automatique avec
enregistrement des données de tension sur tirans ou goujons.

Fonction de serrage : 5GD
Serrage avec détection de la limite élastique et suivi angulaire en mode
automatigque avec enregistrement des données.

Fonction de mesure : EXT (interface 0-10mA, 0-20 mA ou 0-40 mA)
Connexion d'un capteur ultrason externe pour mesure et vérification de la tension
exercée sur le goujon ou tirant pendant le procédé de serrage.
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Fonction de serrage : SEQ

Combinaison de plusieurs programmes et procédés de serrage. [ |— | |
Exemple : serrage en mode DGA puis en mode DDW en mode automatique avec . — &
enregistrement des données. fini | OK

Numero de la vis Modification sequence: Act election pou

fini / OK

fini | OK

Fonction de vérification :

. : ; . Vis prochaine
Cette fonction intégre dans l'analyse des données et des procédés de serrage.
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Pour plus d'informations ou faire une demande de devis...

Un engagement mondial pour I'excellence du serrage sur mesure depuis plus de 50 ans ——— 52



