POMPES

HY-EX 3-STAGE - POMPES POUR ENVIRONNEMENTS ATEX

Les pompes électriques HYTORC HY-EX & 3 étages sont I'épine dorsale d'un systeme de boulonnage
intrinséquement sdr. La pompe est homologuée selon la directive européenne 2014/34/EU (Atex 100a),
classe : EX1I 2G Ex h 1IB T3 Gb. Ces pompes sont équipées d'un manometre calibré avec certificat et d'une

télécommande de 5 métres. Un adaptateur facultatif pour 4 outils est également disponible.

—TP

SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

Puissance
Manomeétre
Capacité Réservoir
Etages

Poids

Débit d'Huile
1,000 PSI

70 bar

Débit d'Huile
4,000 PSI

300 bar
Débit d'Huile
10,000 PSI
700 bar

Refroidisseur d'Huile

115v (20 Amp), 230v (9 Amp), 400v (2,5 Amp)
0-10 k PSI (+/-1% Précision)

2gals./ 751
8

~112 Ibs / 51 kg - sans huile (400v)
~157 Ibs / 71 kg - sans huile (115/230v)

50 Hz

510 cu.in/min.
8,0 I/min.

50 Hz

100 cu.in/min.
1,6 I/min.

50 Hz

55 cu.in/min.
0,9 I/min.

Non

60 Hz
620 cu.in/min.
10 I/min.

60 Hz

120 cu.in/min.
2,0 I/min.

60 Hz

65 cu.in/min.
1,1 1/min,

Un engagement mondial pour I'excellence du serrage sur mesure depuis plus de 50 ans
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