RONDELLES

ECROU GRIP-TIGHT™ HYTORC
HYTORC Part Number: HGTN-M22

Protégez votre flotte commerciale contre les incidents liés a l'installation des roues avec le nouvel écrou
HYTORC GRIP-TIGHT™. L'écrou est une mise a niveau instantanée pour toutes les roues de poids lourds et
de remorques. L'écrou, systeme breveté, élimine le besoin de réaction, la réaction vient s'opérer sur la rondelle
située derriere 'écrou. L'écrou GRIP-TIGHT™ permet un serrage controlé et sdr avec les outils de couple
électriques HYTORC. Appelez pour demander une démonstration du systeme d'outillage sans fil HYTORC en
conjonction avec I'écrou GRIP-TIGHT™,

MATERIAUX

SPECIFICATIONS

LES OUTILS

GRIP-
TIGHT™ est fabriqué a partir d'acier au

I'écrou

Etats-Unis,

Fabriqué aux

carbone trempé et chaque rondelle tournante
est fabriquée en acier en chrome-molybdene
trempé. La géométrie et les revétements de
I'écrou GRIP-TIGHT™ se combinent pour
créer une conversion cohérente et efficace

du couple vers la force de serrage.
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Les écrous GRIP-TIGHT™ ont un filetage
M22X1.5, hexagonal de 33 mm, une hauteur de
27 mm et un diametre de rondelle de 46 mm.
Les écrous GRIP-TIGHT™ en deux parties
sont conformes aux exigences techniques
de la norme SAE J1965. Références croisées
des numéros de piece : 39773, 39874, 39702,
M3979, 39691, 39949, 201.3013, 13-3057,
E-9020, W-525, R009020, 511034, KB9020,
WA075037, 20857204, 1649492C1, E6HZ-
1120-A, MF110343 et MF111026.
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Les écrous GRIP-TIGHT™ peuvent étre serrés
et desserrés avec des clés a chocs et des
clés dynamométriques courantes ou encore
visseuses électriques a contrdle de couple.
Le profil breveté la rondelle comprend une
géométrie spéciale permet de s'accoupler
de maniere rotative a la douille de réaction
HYTORC. Cette rondelle agit comme un point
de réaction coaxial, éliminant ainsi le besoin
de point de réaction et les charges latérales

indésirables.
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g B SECTION A-A

LEGENDE : @A = DIAMETRE EXTERIEUR @B= DIAMETRE A LEXTREMITE DE LA CLE @C = DIAMETER INTERIEUR L= LONGUEUR D = PROFONDEUR DOUILLE E = PROFONDEUR DE DEGAGEMENT DES BOULONS

IMPERAL | in. | s |

DZAK-HGTN-M22 | 2490 | 2205 | 2031 | 3937 | 1076 | 2402 | 34 | 2600
T

DZAK-HGTN-M22 | 63 | 5 | 30 | 100 | 27 | 6 | 19 | 117

LA TECHNOLOGIE DE SERRAGE POUR VOS FLOTTES

'’écrou HYTORC GRIP-TIGHT™ peut étre serré a l'aide de la cloche spéciale (DZAK-HGTN-M22) avec les
visseuses de serrage au couple électriques de nouvelle génération tel que la HYTORC LION GUN® ou l'outil
phare HYTORC LITHIUM SERIES® Il.

LITHIUM SERIES® Il VISSEUSE LION® UTLISANT LA CLOCHE GRIP-TIGHT™
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