ACCESSOIRES

BOLTSAFE CELLULE DE MESURE DE CHARGE

Les cellules de charge BoltSafe sont des capteurs de charge spécialement congus pour surveiller la charge
réelle des boulons dans les assemblages boulonnés. La connaissance de cette information renforce la sécurité,
rend les assemblages plus fiables et permet un meilleur contréle des constructions boulonnées. Le capteur
BoltSafe est placé sur le c6té non entrainé d'un assemblage boulonné, de préférence sous un écrou. Lors du
serrage du boulon, une force est appliquée a la rondelle de charge, ce qui entraine une légere déformation de
la rondelle en acier inoxydable. Le capteur mesure en permanence les changements de résistance électrique
provoqués par ces déformations. Ces données sont utilisées pour déterminer la charge réelle du boulon a un
moment donné. Il existe deux types de capteurs BoltSafe : les capteurs pour la surveillance continue (CMS) et les
capteurs pour la surveillance périodique (PMS). lls sont tous deux disponibles en deux types d'acier : notre acier
inoxydable habituel et une version plus résistante, capable de supporter 15 % de charge supplémentaire tout en
conservant les mémes dimensions compactes.
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204|080 | 370 | 146 0.55 2.58 37318 | 220 | 0.87 | 27,7 | 1.09

M22 2241088 | 400 | 1.57 | 14 (055| 85 | 3.00 | 208 | 46760 | 242 [ 095 | 314 | 1.24
M24 2441096 | 440 | 1.73 | 14 |055| 104 | 3.67 | 239 | 53729 | 264 | 1.04 | 33,3 | 1.31
M27 |274]108| 500 | 197 | 14 [055| 137 | 483 | 315 | 70815 | 29,7 | 1.17 | 38,0 | 1.50
M30 306120 560 | 220 | 17 | 0.67 | 214 | 7.55 | 385 | 86551 | 330 | 1.30 | 42,8 | 1.69

M33 33,6|132| 580 | 228 | 17 (0.67 | 218 | 7.69 | 480 [ 107908 | 36,3 | 1.43 | 46,6 | 1.83
M36 366|144 | 660 | 260 | 17 | 0.67 | 295 |10.41| 560 |125893| 39,6 | 1.56 | 51,1 | 2.01

M39 396|156 | 680 | 268 | 17 [ 0.67 | 300 |10.58| 670 | 150622 | 42,9 | 1.69 | 559 | 2.20

M42 4261168 | 750 | 295 | 20 | 0.79 | 445 (15.70| 772 | 173553 | 46,2 | 1.82 | 60,0 | 2.36

M45 |456 (180 | 80,0 | 315 | 20 | 0.79 | 506 |17.85]| 905 | 203452 | 49,5 | 1.95 | 64,7 | 2.55

M48 4861191 | 860 | 3.39 | 20 | 0.79 | 591 [20.85| 1018 | 228856 | 52,8 | 2.08 | 69,5 | 2.74

M52 52,6 207 | 92,0 | 3.62 | 20 | 0.79 | 669 |23.60| 1221 | 274492 57,2 | 225 | 742 | 2.92
M56 566|223 1000 | 394 | 20 |0.79 | 798 |28.15| 1408 | 316531 | 61,6 | 243 | 78,7 | 3.10

Mé60 |608 2391080 | 425 | 23 | 0.91 | 1083 | 38.20| 1647 | 370260 | 66,0 | 2.60 | 834 | 3.28

Mé4 648 | 255| 1140 | 449 | 23 | 0.91 | 1196 [42.19| 1794 | 403307 | 704 | 2.77 | 88,2 | 3.47

M64HV | 68,4 | 2.69 | 1200 | 472 | 23 | 0.91 | 1310 | 46.21| 2100 | 472099 | 73,5 | 2.89 | 93,0 | 3.66
M72 728|287 | 1240 | 488 | 23 | 0.91 | 1360 |47.97| 2250 | 505820 | 79,2 | 3.12 | 104,0 | 4.09
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LECTEUR DE VALEUR BOLTSAF

Le lecteur peut étre utilisé en lecture directe pendant le process de serrage. Il peut également étre utilisé pour
des lectures de charges sporadiques ou occasionnelles. Le lecteur pourra lire les données de chaque cellule
de charge CMS ou PMS sur I'€cran LCD. Les unités de mesure programmables sont le Kilonewton ou le Pound.

Le lecteur est trés facile d'utilisation

- Chaque cellule de charge CMS est pourvue d'un cable de connexion pour étre relié au lecteur SM-200.
Apres connexion, la lecture de charge est automatique. Le lecteur reconnait automatiquement le type de
cellule connectée.

- Une sonde additionnelle (P-110) est nécessaire pour la lecture des cellules PMS. Cette sonde se place entre
le cable et la cellule.

- La vérification des données, ainsi que leurs importations sur un pc, sont possibles en raccordant le lecteur
SM-200 a l'ordinateur par le biais d'un cable USB.

Uploaddata
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Transfert des données
vers le PC g
— B5-Report Generator Program

Lecteur de valeur filaire

Le lecteur de valeur SM-200 a pour fonction de lire la valeur de charge résiduelle dans
un assemblage boulonné. Il peut également enregistrer ces données. Il fonctionne aussi
bien avec les cellules de charge CMS (Continuous Monitoring Sensor) ou PMS (Periodic
Monitoring Sensor).

Avec une connexion PC, I'utilisateur peut également envoyer les données du SM-200
vers l'ordinateur.

Lecteur sans contact

Le systeme Boltsafe peut également mesurer les valeurs des cellules de type PMS sans
contact (sans connexion d'un cable sur la cellule).

Pour cela, il suffit d'utiliser une sonde placée sur le cable de connexion.

Les cellules PMS sont le plus souvent utilisées dans des endroits (applications) restreints
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