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HYTORC J-WASHER

SIDE B

La nouvelle rondelle J-WASHER HYTORC porte la rondelle a réaction HYTORC a un niveau entierement
nouveau en ajoutant une fonction de verrouillage qui minimise le desserrage pour maintenir les boulons serrés
sous des charges dynamiques. Grace a I'emplacement stratégique d'une bande striée sur la surface, la nouvelle
rondelle de réaction empéche le desserrage des fixations préchargées tout en offrant tous les avantages de la
rondelle de réaction HYTORC traditionnelle, notamment la sécurité, la rapidité et la longévité de l'outil.

SECURITE

RAPIDITE

HYTORC BACKUP WASHER

Les fixations standards préchargées
peuvent se desserrer en raison du
mouvement relatif entre les surfaces
d{ aux vibrations. La surface moletée
de la nouvelle rondelle J-Washer
blogue I'écrou lorsqu'un couple est
appliqué, de sorte qu'il n'y a pas
de desserrage. La conception du
verrouillage a été vérifiée par le test
Junker standard de lindustrie, qui
simule les forces transversales qui
viennent desserrer I'assemblage.
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La rondelle

J-Washer comporte
des lobes de réaction extérieurs qui
s'engagent en toute sécurité dans une
cloche ou une plaque de réaction pour
soutenir les forces de réaction pendant
les opérations de serrage. Comme la
rondelle de réaction HYTORC standard,
la nouvelle rondelle J-WASHER élimine
le besoin d'un bras de réaction séparé,
ce qui élimine les points de pincement
et réduit considérablement le risque de
blessure a la main.
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La conception unique de la rondelle
J-Washer va permettre de bloquer
I'assemblage de la fixation pendant le
serrage. Utilisée en combinaison avec
un outil dynamométrique HYTORC, la
rondelle J-Washer offre une efficacité
dans les

inégalée opérations  de

boulonnage et réduit le temps de travail.
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PART DESIGNATION

JRW-XXX-YY-Z

Part Number
Finish Code*

Material Code*

*Are used when alternative coatings
and materials are specified.

LEGEND: OD = DIAMETRE EXTERIEUR ID = DIAMETRE INTERIEUR T = EPAISSEUR

Les rondelles J-WASHER HYTORC sont fabriquées en acier faiblement allié AISI 4140, trempé et revenu pour une résistance
supérieure, et finies a I'oxyde noir pour la protection contre la corrosion. Les rondelles J-WASHER HYTORC conviennent aux
applications structurelles et industrielles difficiles.

Pour les rondelles standard, utiliser le numéro de référence figurant dans les tableaux ci-dessous. Le code de finition et le
code de matériau doivent étre omis dans les numéros de référence des rondelles standard.

D'autres revétements et matériaux sont disponibles sur demande. Veuillez contacter HYTORC pour spécifier le numéro de
piece, le code de finition et le code de matériau pour les revétements et matériaux alternatifs.

DIMENSIONS DE LA RONDELLE DE BLOCAGE (IMPERIAL)** DIMENSIONS DE LA RONDELLE DE BLOCAGE (METRIQUE)**

BOLT PART INSIDE OUTSIDE BOLT PART INSIDE OUTSIDE

SIZE NUMBER | DIAMETER | DIAMETER THICKNESS SIZE NUMBER | DIAMETER | DIAMETER THICKNESS
172" JRW-008 0.531 1m8 0.123 M4 JRW-M14 15.00 28.40 310
9/16" JRW-009 0.625 1.219 0.123 M16 JRW-M16 17.00 30.96 3.10
5/8" JRW-010 0.688 1432 0130 M18 JRW-M18 19.00 36.37 3.30
3/4" JRW-012 0.813 1.600 0.152 M20 JRW-M20 21.00 37.01 3.30
7/8" JRW-014 0.938 1.865 0.152 M22 JRW-M22 23.00 40.64 3.30
1" JRW-100 1.063 2.057 0.158 M24 JRW-M24 25.00 47.37 410
1-1/8" JRW-102 1.241 2.307 0.190 M27 JRW-M27 28.00 52.25 410
1-1/4" JRW-104 1.346 2.492 0.190 M30 JRW-M30 31.00 58.60 4.80
1-3/8" JRW-106 1.497 2.742 0.190 M33 JRW-M33 34.00 63.30 4.80
1-1/2" JRW-108 1,692 2.928 0.190 M36 JRW-M36 37.00 69.65 4.80
1-5/8" JRW-110 1703 3179 0.245 M39 JRW-M39 40.00 74.37 4.80
1-3/4" JRW-112 1.823 3.5 0.245 M42 JRW-M42 43.00 80.75 6.40
1-7/8" JRW-114 1.977 3.617 0.245 M45 JRW-M45 46.00 856.22 6.40
2" JRW-200 2135 3.787 0.245 M48 JRW-M48 50.00 91.87 6.40
2-1/4" JRW-204 2.341 4.280 0.298 M52 JRW-M52 54.00 96.19 6.40
M56 JRW-M56 58.00 108.71 7.60

J RW—1 0 2

J-Washer 1-1/8" Bolt Size, AISI 4140, Black Oxide J RW—M3 0
J-Washer M30 Bolt Size, AlISI 4140, Black Oxide

**Toutes les dimensions sont pour références seulement.
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