VISSEUSES PNEUMATIQUES

{Gun DIGTAL
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jGun® DIGITAL Visseuse pneumatique au couple

La JGun DIGITAL de HYTORC est la premiere visseuse pneumatique a couple ajustable au monde dotée
d'un affichage numérique et utilisable sans FRL. Contrairement a d'autres systéemes qui nécessitent un filtre,
un régulateur et un systéme de lubrification séparés entre I'alimentation d'air et I'outil, la conception brevetée

de la jGun DIGITAL élimine le besoin de cet accessoire pour le plus haut niveau de portabilité et commodité.

Compatible serrage sans bras de réaction.

AFFICHAGE DIGITAL

MOLETTE DE REGLAGE INTEGREE

MOTEUR DE QUALITE SUPERIEURE

La jGun DIGITAL Single Speed est |a
premiére visseuse industrielle au couple du
monde dotée d'un affichage numérique pour
une confirmation instantanée du couple régle.
Finies les conversions pression-couple et les
calculs. Choisissez entre ft-lbs et Nm.
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La JGun DIGITAL est la premiére de son
genre avec un régulateur d'air intégré
pour un ajustement facile du couple en
tournant la bague située en bas du manche.
Particuliérement pratique lors du passage
du serrage au desserrage, vous offrant la
possibilité d'ajuster rapidement la pleine
puissance pour un dévissage rapide et facile.

HYTORC

@

Le nouveau moteur présent dans la JGun
DIGITAL est un cheval de trait congu pour
une utilisation industrielle intensive. Avec
un rapport puissance-poids maximal et une
conception robuste résistant 3 la corrosion, ce
moteur élimine le besoin de filtres a air séparés
et de systémes de lubrification, faisant du JGun
DIGITAL le pistolet de serrage pneumatigue le

plus portable du marché.




VISSEUSES PNEUMATIQUES

LEGENDE: H=HAUTEUR W =LARGEUR L=LONGUEUR D = DIAMETRE

MODELE H w L D CARRE POIDS COUPLE
mm Pouces kg Nm (Min) Nm (Max)
200 80 B | 64| 3/4 |

LE KIT COMPLET COMPREND

JGUN-D.25 375 81 339 29.0
JGUN-D.5 200 80 206 | 66 | 3/4 402 251 678 | 240
JGUN-D1 200 80 226 66 3/4 4.45 475 1592 6.5
JGUN-D2 214 86 274 83 | 1 750 780 2832 | 55
JGUN-D3 214 86 291 83 1 8.05 1161 4309 5.0 ii)
JGUN-D5 214 86 315 105 | 1-1/2 | 1286 1891 | 6843 | 25
JGUN-D6.5 214 86 327 m 1-1/2 9.95 3ns 8813 24
JGUN-D8 214 86 392 | 6 | 1172 1745 3mg | 10705 | 15

CONFIGURATION

Visseuse Jgun Digital

* Bras de réaction

Caisse de conditionnement

* Manuel d'utilisation

* Certificat de calibration

JGUN-D —
Modele: Capacité:
JGUN-D Disponible: .25, .5,1,2,3,5,6.5, 8

Pour plus d'informations ou faire une demande de devis...

Un engagement mondial pour I'excellence du serrage sur mesure depuis plus de 50 ans ——— 30
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